COMUNE DI SESTU

ExCentotrentuno
Lavori di riqualificazione funzionale della ex S.S. 131

UFFICIO TECNICO COMUNALE - VIA SCIPIONE 1, 09028 SESTU

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

OGGETTO

PIANTA TIPO E SEZIONI

DATA  Novembre 2013 REV. 2014 SCALA varie TAVOLA
PROGETTISTI IL SINDACO
Geom. Giuseppe Spanu

Aldo Pili

Ing.  Nicola Ligas
Arch. Mirko Montisci
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Marciapiede

2,50

Nl

SEZIONE STRADA DI PROGETT

\
|
|
|
|
|
|
|
|
h
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

= J— Lampione

Strada carrabile a doppio senso di marcia con isola spartitraffico

4,00

|
1,20 ‘ 4,00

SN
S ;IQ

Marciapiede

2,50

Pista Ciclabile

2,50

16,70

Pianta tipo
Scala 1:100

PIANTA STRADA DI PROGETTO

Condotta fpgnaria A/B
Profondit™™ pvariabile

Ripfianco in calcestruz
dgsato a gl 2.5 di
cemento 325

liscio cm 15x25

Z0

Cordonata in calcestruzzo

«— Pendenza 2%

2,80

Palo impiantq di
illuminazione
conico diritto
in acciaio I.t. jcm 690

6,90

0,35

— Pendenza 2%

PR

Caditoia in ghisa D400

Pozzetto sifonato
cm 70x70

Massicciata stradale

Condotta fognaria A/B
Profondit™” variabile

pavimentazione in
calcestruzzo armato

Pendenza 2% «—

Terreno vegetale

inerbato

limite propriet’” sede stradale-
inizio fascia di rispetto _

larghezza media di 40 mt dal
ciglio asfalto

Tubazjone d Rete Cavo Fibra Ottica Rete pupblica illuminazione
raccondo in (entro tubo corrugato a di progetto entro tubo
P.V.C.|T 120 doppia parete DN 110 a corrugato a doppia parete Sabbia vagliata
sn4 quota -65 cm rispetto la DN 110|a quota -65 cm A
generatrice superiore) rispetto| la generatrice
superiofe
Rete idrica
Sabbia di sottjofondo Condotta fognaria A/N ghisa sfero|dale
sp. medio cm|20 esistente- Profondit™” DN 150
Marciapiede variabile Strada carrabile a doppio senso di marcia con isola spartitraffico Marciapiede Pista Ciclabile
2,50 4,00 [ 1,20 [ 4,00 2,50 2,50
1 A
16,70
Banchina esterna
larghezza variabile
Massicciata stradale di
materiale trachitico
sp. medio cm 25
_Stabilizzato calcareo
sp. cm 10
cunetta trapeziodale Binder in conglomerato
in terra bituminoso sp. cm 7
Tappeto di usura in Cunetta trapez_|0|tdale
conglomerato bituminoso In terra
sp.cm 3
Banchina interna
Filo ¢sterno sede larghezza media mt 1.00 Banchina
stradale larghezza media
mt 1.00
Terreno privato posto a quota
v variabile rispetto alla quota strada « Pendenza 2% Pendenza 2% __,
T T R e S ) T L e G v e b AN G e e G T e e gy T T 5

O

Sabbia di sottofondo
sp. medio cm 20

14{00

Condotta fognaria A/N
esistente- Profondit™”
variabile

Strada carrabile a doppio senso di marcia

16,40

|

18,30

Sezioni
Scala 1:50

SEZIONE STRADA STATO ATTUALE




