
Protezione con tubo multistrato DN 50 mm

Diramazione tubo multistrato (da 2")

Intervento in appalto

Intervento a carico dell'utente
Escluso dall'appalto

Collare di derivazione ghisa sferoidale
con sella e fascia inox per tubazioni
metalliche
in due semigusci per tubazioni PE PVC

Sfiato con valvola
integrata Ï 1"  PN10

Tubazione distributrice in ghisa sferoidale DN 150 mm

Raccordo in ottone nichelato
per multistrato

Manicotto in ottone nichelato

Collettore in acciaio zincato a caldo

Valvola piombabile con filtro ispezionabile e codolo

Contatore (fornitura Abbanoa)

Valvola con rubinetto prelievo, valvola
antiriflusso incorporata e sfera di
chiusura per l'utente

Valvola piombabile
con cappuccio quadro MF Ï1"

Piantone in tubo multistrato

Diramazione tubo multistrato

Raccordo in ottone nichelato
per multistrato

Valvola a sfera con leva inox MF

Intervento a carico dell'utente
Escluso dall'appalto

Intervento in appalto

Dimensioni utili
interne allaccio
singolo

Allaccio singolo a parete con
collare di derivazione

Dimensioni utili
interne allacci multipli

Allaccio singolo a parete con
collare di derivazione

Sportello dimensioni

L =  cm 60
h = 50+(n-1)x20 cm
n = numero derivazioni

Profondit¨ nicchia
p.min = 15 cm

Riempimento in sabbia vagliata

Riempimento con
materiale di cava
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