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Caditoia

Lampione

Aiuola

Strada carrabile a doppio senso di marcia con isola spartitraffico
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Pozzetto sifonato

cm 70x70

Caditoia in ghisa D400

Rete pubblica illuminazione

di progetto entro tubo

corrugato a doppia parete

DN 110 a quota -65 cm

rispetto la generatrice

superiore

Sabbia di sottofondo

sp. medio cm 20

Cordonata in calcestruzzo

liscio cm 15x25

Rinfianco in calcestruzzo

dosato a ql 2.5 di

cemento 325

Pendenza 2%

Palo impianto di

illuminazione,

conico diritto

in acciaio l.t. cm 690

Pendenza 2%

Tubazione di

raccordo in

P.V.C. Ï 120

sn4

Rete Cavo Fibra Ottica

(entro tubo corrugato a

doppia parete DN 110 a

quota -65 cm rispetto la

generatrice superiore)

pavimentazione in

calcestruzzo armato

Massicciata stradale

Condotta fognaria A/N

esistente- Profondit¨

variabile

Sabbia di sottofondo

sp. medio cm 20

cunetta trapeziodale

in terra

Filo esterno sede

stradale

Banchina esterna

larghezza variabile

Banchina interna

larghezza media mt 1.00

Pendenza 2%

Binder in conglomerato

bituminoso sp. cm 7

Stabilizzato calcareo

sp. cm 10

Massicciata stradale di

materiale trachitico

sp. medio cm 25

Tappeto di usura in

conglomerato bituminoso

sp. cm 3

Pendenza 2%

Terreno vegetale

inerbato

Banchina

larghezza media

mt 1.00

Cunetta  trapezioidale

in terra

limite propriet¨ sede stradale-

inizio fascia di rispetto

larghezza media di 40 mt dal

ciglio asfalto

Condotta fognaria A/B

Profondit¨ variabile

Condotta fognaria A/N

esistente- Profondit¨

variabile

Condotta fognaria A/B

Profondit¨ variabile

Strada carrabile a doppio senso di marcia

Strada carrabile a doppio senso di marcia con isola spartitraffico

Pendenza 2%

Terreno privato posto a quota

variabile rispetto alla quota strada

Rete idrica

ghisa sferoidale

DN 150

Sabbia vagliata
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