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Num.Ord. , unita | ppEZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'd| UNITARIO
misura
Nr. 1 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semovente a disco, per una profondita di cm 15-20 pavimentazion
D.0001.0001. |in CONGLOMERATO BITUMINOSO
0001 euro (zero/98) m 0,98
Nr. 2 DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE per uno spessore fino acm 20, eseguitaa
D.0001.0001. |tutta sezione e comungue per larghezze <= am 3.00, compresa la formazione delle tracce perimetrali di taglio, lademolizione e
0006.b asportazione della pavimentazione con mezzi meccanici, il carico e trasporto a discaricadei materiali di risulta, esclusal'indennita di
conferimento a discarica controllata e autorizzata pavimentazione in CONGLOMERATO BITUMINOSO
euro (sette/85) m2 7,85
Nr. 3 INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZATA dei materiali demoliti, valutati per il volume effettivamente
D.0001.0001. |conferito, escluso il trasporto
0022 euro (otto/23) m3 8,23
Nr. 4 FORNITURA franco cantiere di tout venant di cava appartenente ai gruppi A1, A3, A2- 4, A2-5, idoneo per laformazione di rile-
D.0001.0002. |vati o per correzione dei materiali provenienti dagli scavi e dareimpiegare arilevato; da valutare a metro cubo di rilevato finito
0007 euro (tre/40) m3 3,40
Nr.5 TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi o dacava, gia caricati su automezzo, com- pre
D.0001.0002. |lo scarico arilevato per ogni chilometro o frazione di percor- renzaoltrei primi 2 Km, compreso il ritorno a vuoto. Valutato per mc
0009 di rilevato eseguito.
euro (zero/25) m3 0,25
Nr. 6 SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’ arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza
D.0001.0002. |d’ acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la
0013 formazione e larimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsias
natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso e rocce tenere e dure, fino alla profondita di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’ orlo del cavo
euro (tre/87) m3 3,87
Nr. 7 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, finoam
D.0001.0002.|2.00 di profonditadal piano campagnao dal piano di shancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza
0021 d'acqua, compreso |'onere per eventuali piste di acces- so; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso |e necessarie
shadacchiature ed armature; escluso |'armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso o spianamento del fondo, il solle-
vamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppureil carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a
deposito o adiscarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusalarocciateneraelarocciadurada
mina
euro (nove/33) m3 9,33
Nr. 8 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBIGATA in lineaper la posadi reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti
D.0001.0002. | el ettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profonditadi m 2.00 dal piano di shancamento o dall'orlo
0029 del cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull'au- tomezzo ed escluso il trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia
sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso |e rocce tenere e dure
eur o (dieci/96) m3 10,96
Nr.9 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d’ arte o simili, eseguito con
D.0001.0002. |idonei materiali provenienti da cava, compreso il riempimento a strati ben spianati e costipati, I’ eventuale cernitadel materiali ele
0037 necessarie ricariche per il ripristino dei piani prescritti acom- penso di eventuali cedimenti, valutato per la sezione teoricacon
I"impiego di materiali naturali provenienti da cava, compresalafornituradel materiale
euro (sette/00) m3 7,00
Nr. 10 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo I’ esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie
D.0001.0002. |e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei provenienti da cave, compreso larincalzatura e primarico-
0041 pritura, laformazione del colmo sufficiente acompensare I’ even- tual e assestamento, lericariche eil costipamento, valutato per la
sezione teorica, con I'impiego di terreno naturale proveniente da cave, compresa la fornitura dei materiali
euro (dieci/04) m3 10,04
Nr. 11 TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provnienti dagli scavi, fuori dall’area del cantiere o comungue auna
D.0001.0002. |distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, escluso I’ even- tuale costo di conferimento a discarica autorizzata con
0044 percorrenzaentro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto
euro (quattro/36) m3 4,36
Nr. 12 COMPATTAMENTO del piano di posadellaFONDAZIONE STRADALE (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita e con ||
D.0001.0003.| modalita prescrite dalle norme tecniche, fino araggiun- gere in ogni punto un valore della densita non minore del 95% di quella
0002 massima della prova AASHO modificata, ed una portan- za caratterizzata in superficie daun modulo di deformazione Md >50 N/

mmgq in funzione dellanatura dei terreni e del rilevato; compresi gli eventuali essicamenti od inumidimenti neccessari con Md >50
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N/mmgq su terreni dei gruppi A4, A5, A2-6, A2-7
euro (uno/02) m2 1,02
Nr. 13 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti del- la
D.0001.0003. |V categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a caldo in apposito impianto con bitume di prescritta
0011 penetrazione in ragione del 4.5-5.0% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanicain sequenza di strati dello spessore com-
presso finito di cm 5-7, compresalarullatura. Valutato per mc compresso per strade urbane e extraurbane.
euro (centoventinove/O1) m3 129,01
Nr. 14 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D’'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia efiller, im-
D.0001.0003. | pastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanicain strat(
0021 dello spessore compresso finito di cm 2,5-4, previo ancorag- gio con 0,400 kg/mg di emulsione bituminosa,compresalarullatu- rae
lapulizia del fondo. Valutato per mc compresso per strade urbane e extraurbane.
euro (centocinquantauno/78) m3 151,78
Nr. 15 CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fresco su sottofondo di cal cestruzzo preconfezionato RcK
D.0001.0003. |20, compreso lo avvicinamento e |o sfilamento lungo linea; |a preparazione del piano di posa; lafornitura e stesadel calces- truzzo di
0062 sottofondo per uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi; I’ onere per la
formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per laformazione di curve e raccordi planoaltimetricisezione foratacm 15x25 a
superficie ruvida
euro (ventidue/61) m 22,61
Nr. 16 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOSITO TESILE costituito da un geotessile nontessuto composto esclusiva- ment¢
D.0001.0007. |dafibre in 100% polipropilene afilamenti continui spun- bonded, stabilizzato ai raggi UV accoppiato meccanicamente ad un tessuto
0019 multifilamento in poliestere ad elevato modulo. Forni- to con marcaturadei rotoli secondo la normativa EN 1SO 10320, unitamente &
marchio di conformita CE, avente le seguenti carat- teristiche: resistenza a trazione longitudinale [kN/m]: 35,0 secon- do EN I1SO
10319; resistenza a trazione trasversale [kN/m]: 35,0 secondo EN SO 10319; permesabilita verticale [I/m2s]: > 45 sec- ondo EN |SO|
11058; valutata per la effettiva superficie coperta dai teli.
euro (sei/35) m2 6,35
Nr. 17 TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE conforme allanorma EN 545/2002 con giunzione elastica automatica del tipo " GIUN-
D.0003.0001. | TO RAPIDO", conforme allanorma UNI 9163, con guarnizione a profilo divergente conforme alle norme sanitarie vigenti in ma-
0005 teriadi acque potabili. Tubo con rivestimento interno in malta cementizia applicata per centrifugazione e rivestimento esterno in
zinco o legadi zinco, applicato per metallizzazione e successi- va verniciatura sintetica, escluso |’ eventuale ulteriore facoltativo
rivestimento protettivo esterno con manicotto in polietilene; dato in opera compreso: la fornituradei tubi, il carico elo scarico, 1o
sfilamento lungo linea, la posain opera con |’ esecuzione dei giun- ti; esclusi i pezzi speciai siaabicchiere che aflangia; escluso la
formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo; comprese |e prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova
stabilita, lafornituradell’ acqua e delle apparecchiature di misura, lapuliziaed il lavaggio; valutato per lalunghezza effettiva mis-
uratain operae per i seguenti diametri nominali TUBO DN 150 mm
euro (settantadue/01) m 72,01
Nr. 18 SARACINESCA A CORPO OVALE per pressioni d’esercizio PN 16 con corpo e cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7;
D.0003.0006. |cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; astain acciaio inox AlS| 420; bulloni in acciaio inox
0036 AISI304; tenuta con anelli O-Ring; attacchi a flange tornite e forate UNI PN 16; manovra a volantino in acciaio stampato verniciatur
in polvere termoindurente spessore 150 micron; predisposizione, per i diametri DN 350 in su, pe |’ applicazione di riduttore a
ingranaggi conici, quest’ ultimo escluso; dainstallare su condotte in acciaio di qualsiasi genere; compreso la fornitura della
saracinesca, n? 2 flange in acciaio da saldare per sovrapposizione alla condotta, n? 2 guarnizioni in gommatelata e un numero
sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727; compreso il trasporto api€’ d’ opera, lo scarico elaposain opera; la saldatura delle flange
alla condotta; per i seguenti diametri DN 150 mm, PFA 16
euro (cinquecentotrentaquattr o/61) cad 534,61
Nr. 19 TUBO FOGNA IN GRES CERAMICO, verniciato internamente ed esternamente, con giunzioni a bicchiere e anello di tenutain
D.0003.0010.| material e poliuretanico, dotato di marcatura CE che attesti la conformit®adel prodotto alle specifiche UNI EN 295, fornito in cantiere
0013 accompagnato dalla prescritta dichiarazione di confor- mit'a (alla Noma suddetta) sottoscritta dal produttore, in rifer- imento alle
"Norme Tecniche relative alle tubazioni” del Minis- tero del LL.PP.. Resistenza allo schiacciamento e tenutaidrauli- ca (risultante
dall’influenza dagli effettivi disassamenti realizzati) superiori a minimi stabiliti dallaNorma UNI EN 295. Dato in opera compreso:
lafornituradei tubi, il carico, lo scarico, lo fil- amento lungo linea e la posain opera con I’ esecuzione dei giunti; escluso: il
sottofondo e rinfianco del tubo, il rinterro del cavo e tutti i pezzi speciali; compresalapulizia, il lavaggio e le prove di tenuta
idraulica secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale; valutato per lalunghezza effettiva misuratain opera per i seguen- ti
diametri e per le seguenti class di resistenza: DN 400 mm e resistenza 160 KN/mq
euro (centoottantatre/05) m 183,05
Nr. 20 TUBO FOGNA IN GRES CERAMICO, verniciato internamente ed esternamente, con giunzioni a bicchiere e anello di tenutain
D.0003.0010. |materiale poliuretanico, dotato di marcatura CE che attesti la conformit™adel prodotto alle specifiche UNI EN 295, fornito in cantiere
0015 accompagnato dalla prescritta dichiarazione di confor- mit'a (alla Noma suddetta) sottoscritta dal produttore, in rifer- imento alle

"Norme Tecniche relative alle tubazioni” del Minis- tero dei LL.PP.. Resistenza allo schiacciamento e tenuta idrauli- ca (risultante
dall’influenza dagli effettivi disassamenti realizzati) superiori ai minimi stabiliti dalla Norma UNI EN 295. Dato in opera compreso:
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lafornituradei tubi, il carico, lo scarico, lo sfil- amento lungo linea e la posain opera con I’ esecuzione del giunti; escluso: il

sottofondo e rinfianco del tubo, il rinterro del cavo etutti i pezzi speciali; compresalapulizia, il lavaggio e le prove di tenuta

idraulica secondo quanto stahilito nel Capitolato Speciale; valutato per lalunghezza effettiva misuratain opera per i seguen- ti

diametri e per le seguenti classi di resistenza: DN 600 mm e resistenza 95 KN/mq

euro (trecentotre/18) m 303,18
Nr. 21 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso, con la piastradi base ma senza sifone e senza copertina, dato in
D.0003.0016. |opera per fognature e scarichi in genere; compreso: lafornituradel manufatto, il trasporto, lo scarico a punto di installazione e la
0001 posain operacon lasigillatura delle giunzioni a pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo eil rinfianco i

calcestruzzo; esclusi solamente o scavo eil rinterro. Dimensioni nette interne 30x30x30 cm, spessore minimo 3 ¢cm

euro (novanta/63) cad 90,63
Nr. 22 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso, con la piastradi base ma senza sifone e senza copertina, dato in
D.0003.0016. |opera per fognature e scarichi in genere; compreso: lafornituradel manufatto, il trasporto, lo scarico a punto di installazione e la
0002 posain operacon lasigillatura delle giunzioni a pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo eil rinfianco i

calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo eil rinterro. Dimensioni nette interne 40x40x40 cm, spessore minimo 3.5 cm

euro (cento/75) cad 100,75
Nr. 23 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso, con la piastra di base ma senza sifone e senza copertina, dato in
D.0003.0016. |opera per fognature e scarichi in genere; compreso: lafornituradel manufatto, il trasporto, lo scarico a punto di installazione e la
0003 posain operacon lasigillatura delle giunzioni a pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo eil rinfianco i

calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo eil rinterro. Dimensioni nette interne 50x50x50 cm, spessore minimo 4.5 cm

euro (centonove/60) cad 109,60
Nr. 24 POZZETTO DI ISPEZIONE per fognature, dimensioni interne cm 100x120x120 h, realizzato con fondo e pareti in cls Rck 30 dello
D.0003.0017. |spessore di cm 20 e solettain calcestruzzo Rek 30 dello spes- sore di cm 20, armata con 80 kg/mc di ferro, compresalalisciatura
0006 delle pareti e del fondo con pasta di cemento data fresco su fres- co ala cazzuola; la sagomaturadel fondo; I’ inserimento del fondo

fognaa 180?in gres di diametro adeguato alla condotta; |a pavi- mentazione del fondo con piastrelle di gres ceramico; il chiusinoin

ghisa sferoidale FI cm 60-62 del peso di kg 75-80 compreso il telaio; |a scaletta alla marinara realizzata con gradini in ferro FI 22 ad

intervalli di cm 20; compreso ogni onere, esclusi solamente lo scavo eil rinterro; per condotte FI 400

euro (ottocentosettantasette/42) cad 877,42
Nr. 25 POZZETTO DI ISPEZIONE per fognature di diametro fino a400 mm, dimensioni interne cm 120x120x120 h, realizzato con fondo
D.0003.0017. |e pareti in cls Rck 30 dello spessore di cm 20 e solettain calcestruzzo Rek 30 dello spessore di cm 20, armata con 80 kg/mc di ferro,
0019 compresalalisciatura delle pareti e del fondo con pasta di cemento data fresco su fresco alla cazzuola; 1a sagomatura del fondo;

I"inserimento del fondo fognaa 1807 in gres di diametro adeguato alla condotta; |a pavimentazione del fondo con piastrelle di gres

ceramico; il chiusino in ghisa sferoidale FI cm 60-62 del peso di kg 75-80 compreso il telaio; la scaletta alla marinara realizzata con

gradini in ferro Fl 22 ad intervalli di cm 20; compreso ogni onere, esclusi solamente lo scavo el rinterro; per condotte FI 600

euro (milletrentaquattr o/30) cad 1°034,30
Nr. 26 ALLACCIO FOGNARIO URBANO realizzato con tubo in CMENTO FI 200, in opera compreso: il ramo di condotta di col-
D.0003.0020. |legamento fino a collettore antistante, il sottofondo in cls Rck 15 N/mmq dello spessore di cm 10; il rinfianco per mezzo del medes-
0010 imo cal cestruzzo fino alla generatrice superiore del tubo; I’ allaccio e la sigillatura delle giunzioni in corrispondenza della braga e del

sifone o pozzetto in uscita; materiali e lavorazioni conformi allanorma UNI-EN 295. Compreso ogni onere, esclusi solamente lo

scavo, il reinterro e’ eventual e demolizione e ricostruzione della pavimentazione stradale. 163

euro (novantasei/13) cad 96,13
Nr. 27 Cal cestruzzo a durabilita garantita per opere strutturali non amate in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSIS-
D.0004.0001. TENZA $4, con dimensione massima dell’ aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 efornito in
0006 opera con autobetoniera senza |’ impiego di pompe o gru fino ad una pro- fondita massima di m 3,00 se entro terra o fino all’ altezza

di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da com- pensarsi a parte, compresa lavibratura e I'innaffiamento dei getti

ed escluse |le armature metalliche; avente RESISTENZA CARAT- TERISTICA RCK pari a25 N/mm2 e classe di esposizione X0

norma UNI EN 206-1.

euro (centotrentadue/35) m3 132,35
Nr. 28 RETE ELETTROSALDATA costituitada barre di acciaio B450C conformi @l DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata,
D.0008.0002. |in maglie quadre in pannelli standard, fornitain opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni e quanto occorra per
0016 dareil tutto eseguito a perfettaregola d’ arte. Con diametro delle barre FI 10, maglia cm 20x20

euro (uno/71) kg 1,71
Nr. 29 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTT! INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo
D.0009.0001. |leggero, resistenza allo schiacciamento di 250N diametro esterno di 63mm, spessore 5mm. Dato in opera esclusi gli oneri relativi all¢
0018 scavo, alaformazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

euro (due/86) m 2,86
Nr. 30 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione abicchiere, tipo leggero
D.0009.0001. |resistenza allo schiacciamento 250N diametro esterno 80 mm, spessore 5 mm. Dato in operaesclusi gli oneri relativi alo scavo, ala
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0019

Nr. 31
D.0009.0001.
0022

Nr. 32
DX.00001.00
01.00DX

Nr. 33
DX.00001.00
01.00SX

Nr. 34
DX.0001.000
2.0037

formazione del letto di posa, rinfianchi ed d rinterro del cavidotto.
euro (tre/81)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo
leggero, resistenza allo schiacciamento 250N diametro esterno 125 mm, spessore 5 mm. Dato in opera esclusi gli oneri relativi alo
scavo, alaformazione del letto di posa, rinfianchi ed a rinterro del cavidotto.

euro (sette/24)

POZZETTO DX

Fornitura e posain opera di pozzetto per laraccolta delle acque meteoriche, cosi costituito:

- Redlizzazione del fondo di posain CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE
NON STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA $4, con dimensione massima dell'aggregato in- erte di 31,5 mm (Dmax 31,5),
confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetonierada 7-10 mc entro un raggio di 30 km dall'impianto di
confezionamento; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a10 N/mm2 anorma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP

- Pozzetto prefabbricato in cemento armato vibrocompresso con fondo, dimensioni interne cm 70x70, h 60, spessore minimo ¢cm 5,
adatto acarichi stradali;

- caditoiain ghisa sferoidale EN124 - Classe D400, Iuce netta mm 690x690;

- Tubazione di scarico alacunettatramite TUBO IN PVC rigido (lunghezza sino acm 600) conforme a tipo SN2 SDR51 definito
dallaNorma UNI EN 1401, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore a metro) del produttore,
delladatadi produzione e del dati dimensionali, in barre dam 6.00 con giunto a bicchiere e anello di tenutain gom ma, per scarichi
interrati civili eindustriali, dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la
formazione dei giunti compresalafornituradel I'anello di tenuta, le prove di tenutaidraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il
rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e laforniturae posain operadi braghe e raccordi. Del diametro esterno mm
315;

- realizzazione nella cunetta esistente in cal cestruzzo di foro delle dimensioni idonee all'inserimento del tubo di scarico, inclusala
sigillatura dello stesso;

- rinfianco del pozzetto con idoneo materiale;

Inclusio il taglio del manto bituminoso gli scavi eil conferimento a discaricadei materiali di risulta.

Incluso il reninterro, tutte le opere edili, sigillature e ogni onere e magistero per dare I'operafinitaaregoladarte.

euro (novecentonovantacinque/25)

POZZETTO SX

Fornitura e posain operadi pozzetto per laraccolta delle acque meteoriche, cosi costituito:

- Realizzazione del fondo di posain CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE
NON STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA $4, con dimensione massima dell'aggregato in- erte di 31,5 mm (Dmax 31,5),
confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetonierada 7-10 mc entro un raggio di 30 km dall'impianto di
confezionamento; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a10 N/mm2 anorma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP

- Pozzetto prefabbricato in cemento armato vibrocompresso con fondo, dimensioni interne cm 60x60, h 60, spessore minimo cm 5,
adatto a carichi stradali;

- caditoiain ghisa sferoidale EN124 - Classe D400, luce netta mm 690x690;

- Tubazione di scarico alacunettatramite TUBO IN PV C rigido (lunghezza sino am 1,5) conforme a tipo SN2 SDR51 definito
dallaNorma UNI EN 1401, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore,
delladatadi produzione e dei dati dimensionali, in barre dam 6.00 con giunto a bicchiere e anello di tenutain gom ma, per scarichi
interrati civili eindustriali, dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la
formazione dei giunti compresalafornituradel I'anello di tenuta, le prove di tenutaidraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il
rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e laforniturae posain operadi braghe e raccordi. Del diametro esterno mm
315;

- realizzazione nella cunetta esistente in cal cestruzzo di foro delle dimensioni idonee al'inserimento del tubo di scarico, inclusala
sigillatura dello stesso;

- rinfianco del pozzetto con idoneo materiale;

Esclusi esclusivamenteil taglio del manto bituminoso gli scavi e il conferimento a discarica dei materiali di risulta.

Incluso tutte le opere edili, sigillature e ogni onere e magistero per dare I'operafinita aregola d'arte.

euro (selcentocinquantanove/55)

RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con
sabbiafine vagliata, valutato per |a sezione teorica con I'impiego di materiali naturali provenienti da cava, compresalafornitura del
materiale. Lalavorazione comprende:

- il posizionamento di uno strato di cm 20 di sabbia fine vagliata, privadi particelle grosse, per I'allettamento della tubazione;

- il rinfianco con sabbia fine vagliata, priva di particelle grosse, sino acm 30 soprala generatrice superiore del tubo;

- il costipamento della sabbia con cura, amano o con attrezzi leggeri, contemporaneamente ad ambo i lati della condotta;

- il posizionamento del nastro di localizzazione tipo Safer, larghezza mm 100, costituito da un doppio filmin polietilene (uno azzurrc
el'dtro trasparente) al'interno del quale sono inseriti duefili in acciaio; marchiato ogni metro sul lato interno del film trasparente co
lascrittaindelebile"TATTENZIONE TUBO ACQUA", daposizionarsi a di sopradi ameno 30 cm (norma UNI CEI 70030) sulla
verticale della tubazione da proteggere.

euro (diciotto/46)

m3

3,81

7,24

995,25

659,55

18,46
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 35
DX.0003.000
6.0133

Nr. 36
DX.0003.000
6.0143

Nr. 37
DX.0003.001
6.0008

Nr. 38
DX.0003.001
6.0008.c

Nr. 39
DX.0003.001
6.1000

Nr. 40
DX.001.001

Nr. 41
DX.001.002

Nr. 42
DX.0010.000
6.0120

APPARECCHIATURA PER MANOVRA SOTTOSUOLO di saracinesche di vario diametro e varia pressione, sino ad una
profonditadi cm 250. Le lavorazioni comprendono:

- loscavo eil rinterro;

- lafornituraelaposain operadell’' astae del tubo riparatore;

- lafornituraelaposain operadel chiusino stradale carrabile classe D400;

- le opere edili;

- il carico, tarsporto e conferimento a discaricadel materiali di risulta.

Incluso ogni onere e magistero per dare I'operafinita e funzionante aregolad'arte.

euro (centosessantaquattr 0/43)

Forniturae posa in opera di sfiato automatico a doppio galleggiante, per pressioni d'esercizio fino a 16 atm con corpo e
coperchio in ghisa GG40, galleggianti in lamierarivestitain elastomero atossico, orifizio e anello di tenutain ottone, attacchi a
flange dimensionate e forate secondo norme UNI-2223, in operacompleto di guarnizioni, bulloni, pezzi speciali di raccordo
ed ogni altro onere. DN 150

euro (quattrocentodiciotto/23)

POZZETTO PREFABBRICATO CARRABILE 120x120 h200 in cal cestruzzo vibrocompresso, con la piastradi base e copertina,
dato in per reti idriche. Dimensioni nette interne 120x120 h sino 2200 cm. Le lavorazioni comprendono:

- lafornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico a punto di installazione e la posain opera con lasigillaturadelle giunzioni al
pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita;

- il sottofondo el rinfianco in calcestruzzo;

- eventuali prolunghe per il raggiungimento della quota del manto stradale.

Incluso ogni onere e magistero per dare I'operafinitaaregoladarte.

euro (millecentoquar antasei/37)

POZZETTO PREFABBRICATO CARRABILE 200x200 h200 in cal cestruzzo vibrocompresso, con la piastradi base e copertina,
dato in per reti idriche. Dimensioni nette interne 200x200 h sino a 200 cm. Le lavorazioni comprendono:

- lafornituradel manufatto, il trasporto, lo scarico a punto di installazione e la posain operacon la sigillatura delle giunzioni &
pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita;

- il sottofondo eil rinfianco in cal cestruzzo;

- eventuali prolunghe per il raggiungimento della quota del manto stradale.

Incluso ogni onere e magistero per dare I'operafinitaaregoladarte.

euro (duemilaottocentosettantauno/98)

Fornitura e posain operadi chiusino di ispezione per carreggiata stradale in Ghisalamellare UNI |SO 185, costruito secondo le
norme UNI EN 124 classe D 400 (carico di rottura 40 tonnellate), marchiato arilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124),
classe di resistenza (D 400), marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione. Diametro netto @ 600 - Telaio 850x850 - peso kg
99. Lelavorazioni comprendono le opere edili, il carico, il carico, trasporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta

euro (duecentotrentasei/38)

Intervento di disconnesione/connessione allarete idrica esistente. Lalavorazione comprende:

- ladisconessione della rete idrica esistente, con lo smontaggio di tutte le apparecchiature;

- I'eventual e riconnessione alla linea principale e alle diramazioni secondarie con il rimontaggio di tutte le apparecchiature;
- eventuali demolizioni eripristini di operein cls armato, manto stradale e marciapiedi;

- le opere edili per I'eventual e ampliamento o modifica del pozzetto esistente;

- gli scavi erinterri con laterradi scavo o con sabbiafine vagliata;

- il carico, trasporto e conferimento a discaricadel materiali di risulta.

Incluso ogni onere e magistero per dare l'operafinitaaregoladarte.

eur o (duemilaventisei/44)

Realizzazione di scarico di fondo dellarete idrica. La lavorazione comprende:

- lafornitura e la posain opera della tubazione di scarico in ghisa sferoidale DN 150, dalla saracinesca (questaeslusa) a canale
ricettore delle acque meteoriche;

- gli scavi erinterri con laterradi scavo o con sabbiafine vagliata;

- il collegamento della tubazione al canale ricettore delle acque meteoriche;

- eventuali demolizioni eripristini di operein cls armato, manto stradale e marciapiedi;

- le opere edili per I'eventuale ampliamento o modifica del pozzetto esistente;

- il carico, trasporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta.

Incluso ogni onere e magistero per dare l'operafinitaaregoladarte.

euro (millecentoventiquattr o/00)

Fornitura, trasporto e posain operadi ldrante sottosuolo completo di valvoladi intercettazione, scarico automatico di svuotamento
antigelo, attacco UNI 45 o UNI 70, chiusino in ghisa carrabile classe D400, lunghezza tubazione interratafino a cm 250. 11 tutto
fornito e posto in opera. Incluso scavi, rinterri, collegamenti allalinea principale, ripristini edili, carico, trasporto e conferimento a
discaricadel materiai di risulta.

E' compreso quanto occorre per dareil lavoro finito. Diametro nominale di allaccio DN 80 1 - UNI 70.

acorpo

acorpo

418,23

1'146,37

2'871,98

236,38

2'026,44]

1'124,00

COMMITTENTE: Comunedi Sestu
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 43
DX.002.001

Nr. 44
DX.003.001.
A

Nr. 45
DX.003.001.
B

Nr. 46
DX.8888.000
1

euro (quattrocentotrentanove/70)

Realizzazione di canale di smaltimento delle acque meteoriche diametro minimo mm 400. Le lavorazioni comprendono:

- il taglio della vegetazione sino ad unafascia di metri 2;

- lapuliziadel fondo di posae ed eventuale scavo di allargamento dello stesso per raggiungere la dimensione necessaria per laposa
dellatubazione;

- preparazione del fondo di posadel canale su idoneo sottofondo di sabbia;

- fornitura e posain operadi tubazione di TUBO FOGNARIO A SEZIONE CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenutain gomma conforme alla norma UNI EN
1916, classe di resistenzaarottura> 135 KN in elementi di lunghezza utile di m 2.00, posato in opera su sottofondo di sabbiao
pietrischetto per 1o spessore di cm 15 e dellalarghezzapari a diametro esterno del tubo aumentato di cm 40, escluso I'eventuae
rinfianco; dato in opera compreso: lafornituradel tubi, il trasporto, |0 scarico, lo sfilamento lungo linea e la posain opera con
I'esecuzione dei giunti: diam. interno mm 400 spessore in chiave mm 70.

- sigillatura dei giunti;

- il riempimento con idoneo materiale di cava;

- gli oneri necessari per preservare gli eventuali impianti esistenti;

- I'onere, in corrispondenza di accessi eintersezioni stradali, per larealizzazione di idonea solettain cal cestruzzo carrabile e
I'eventual e collegamento della stessa a strutture in cal cestruzzo esistenti anche mediante inghisaggio di ferri d'armatura;

- carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti a discarica;

Incluso ogni onere e magistero per dare l'operafinitaaregoladarte.

euro (centosettanta/38)

Realizzazione di impianto di allacciamento utenza con derivazione di lunghezza fino am 8 di distanza e profonditasinoam 2 dal
piano di campagna, secondo gli elaborati grafici e le prescrizioni di ABBANOA S.p.A.. Lelavorazioni comprendono:

- 1l taglio del manto stradale con sega circolare;

- demolizione e rimozione del manto stradale, marciapiede pavimentato e in calcestruzzo;

- lo scavo eil rinterro;

- lapresa e allacciamento su tubazione esistente;

- lafornituraelaposain operadi collare di derivazione per ghisa sferoidale con sella e fasciainox per tubazioni metalliche (in due
semigusci per tubazioni metalliche);

- lafornituraelaposain operadi valvolaasfera con levainox MF, raccordi in ottone nichelato per multistrato, diramazione e
piantone tubo multistrato, valcola piombabile con cappuccio quadro MF 1" ;

- lafornituraelaposain operadi tubazione multistrato da 2";

- lafornituraelaposain operadi tubo di protezione multistrato DN 50 mm;

- tracce, demolizioni eripristini su strutture murarie e in calcestruzzo armato;

- le opere edili;

- formazione di idoneo letto di sabbia a protezione delle tubazioni;

- posa nastro segnalatore;

- collaudo e provaidraulica;

- il carico, trasporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta.

Incluso ogni onere e magistero per dare I'operafinita e funzionante aregola d'arte.

eur o (cinquecentoquar antauno/00)

Realizzazione di impianto di allacciamento utenza con derivazione di lunghezzadam 8 sino am 15 di distanza e profonditasino am
2 dal piano di campagna, secondo gli elaborati grafici e le prescrizioni di ABBANOA S.p.A.. Lelavorazioni comprendono:

- 1l taglio del manto stradale con sega circolare;

- demolizione e rimozione del manto stradale, marciapiede pavimentato e in calcestruzzo;

- lo scavo eil rinterro;

- lapresa e allacciamento su tubazione esistente;

- lafornituraelaposain operadi collare di derivazione per ghisa sferoidale con sella e fasciainox per tubazioni metalliche (in due
semigusci per tubazioni metalliche);

- lafornituraelaposain operadi valvolaasfera con levainox MF, raccordi in ottone nichelato per multistrato, diramazione e
piantone tubo multistrato, valcola piombabile con cappuccio quadro MF 1" ;

- lafornituraelaposain operadi tubazione multistrato da 2";

- lafornituraelaposain operadi tubo di protezione multistrato DN 50 mm;

- tracce, demoalizioni eripristini su strutture murarie e in calcestruzzo armato;

- le opere edili;

- formazione di idoneo letto di sabbia a protezione delle tubazioni;

- posa nastro segnalatore;

- collaudo e provaidraulica;

- il carico, trasporto e conferimento a discarica del materiali di risulta.

Incluso ogni onere e magistero per dare I'operafinita e funzionante aregola d'arte.

euro (ottocentoquar antacinque/04)

Realizzazione di pavimentazione in cal cestruzzo. Le lavorazioni comprendono:
- Lafornituraaposain operadi Calcestruzzo a durabilita garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE
DI CONSISTENZA $4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e

439,70

170,38

541,00

845,04
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Num.Ord. , unita | ppEZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'd| UNITARIO
misura
fornito in opera con auto- betoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondita massima di m 3,00 se entro terra o fino
all'altezzadi m 0,50 sefuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa lavibratura e I'innaffiamento
dei getti ed escluse le armature metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTI- CA RCK pari @25 N/mm2 e classe di
esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.
- lapreparazione della supeficie di posa;
- larealizzazione di giunti;
- I'onere per larealizzazione di aiuole;
- lalisciatura della superficie della pavimentazione.
euro (centotrentanove/79) m3 139,79
Nr. 47 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVO STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE
DX.9999.000 NORMALE rispondente a D.M. 21.06.04 con apertura di emergenza facilitata a cancello per consentire il passaggio di mezzi di
1.0001 soccorso. L'apertura, dellalunghezza di almeno 3,5 ml, diversadaquella dei sistemi amovibili normali (il sistemadi apertura deve
essere diverso da quello previsto per I'apertura alaluce pari al'intera dimensione del varco), dovra avvenire attraverso la rotazione o
Sovrapposizione manuale, meccanica o idraulicadi elementi componenti la chiusura, senza smontaggi o separazione di elementi dal
corpo del sistema. Il sistema dovra essere testato secondo la normative Europea EN 1317-2 munito di marcatura CE. |l dispositivo
deve essere munito di sistema di raccordo alla barriera spartitraffico esistente tale da consentire lo scorrimento della vettura su di
dopo I'urto ed evitare I'impatto della stessa vettura con la barriera spartitraffico fissa. Per ogni metro effettivo di barriera
amovibile.
Inclusi opere edili, tagli, demolizioni ripristini, carico, trasporto e confeimento a discarica, nonche ogni onere e magistero per dare
I'operafinitaa perfettaregoladarte.
eur o (milleseicentoventiquattr o/55) m 1'624,55

Data, 14/07/2014

Il Tecnico
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